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《铸造技术》投稿要求
王  军1，李金山1，2
（1.西北工业大学 凝固技术国家重点实验室，陕西 西安 710072；2.西北工业大学重庆科创中心,重庆 401135）
摘  要： 中文摘要应遵循“凝练流畅、准确严谨”的原则，应包括研究目的、研究方法、研究结果和研究结论等主要信息，包含重要结果数据，应说明工作的必要性、亮点和潜在价值。一般介于200-300字。缩写词第一次出现时应注明全称，同行熟知的常用设备名词（SEM、TEM、XRD）可直接用通用缩写词

关键词：（一般选取4~7个关键词；用“；”间隔，中英文关键词一一对应，必须能精确反映文章内容，方便检索）

中图分类号：从《中国图书馆分类法》中查找       文献标识码：A        文章编号：1000-8365(202◊) ◊-◊◊-◊
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(1. State Key Laboratory of Solidification Processing, Northwestern Polytechnical University, Xi’ an 710072, China; 2. Innovation Center NPU Chongqing, Chongqing 401135, China)

Abstract: 英文摘要200-300词，与中文摘要的内容一致（但不是机械翻译中文），注意英文摘要的时态和表达方式，研究方法一般用过去被动态，研究结果一般用现在时态；要保持全文统一。
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作者简介：王军，1984年生，博士，教授. 主要从事凝固科学与技术研究工作. Email: nwpuwj@nwpu.edu.cn

通讯作者：李金山，1966年生，博士，教授. 主要从事先进金属结构材料及其精确热成形技术研究工作. Email: ljsh@nwpu.edu.cn

(提供第一作者与通讯作者信息：列出作者姓名，出生年、学历、职称，研究方向，电子信箱)
引言不用标题，简单介绍课题的研究背景[1]，引述该领域国内外同行已经取得的研究进展[2,3]，简明扼要地指出当前存在的问题[4-6]，说明本文的选题意义和创新点所在[3,7]。引用时应注意：
参考文献引用时，前文已标引的文献，再次引用时需使用原序号，文末列出的每条参考文献必须是唯一的
用中文著录的人名，例如“张三”，不能省略名字，即不能写成“张”
用英文或拼音著录时，应省略名而只保留姓氏，如“Jun Wang”应该为“Wang”
人名后用“等”而非“等人”来代替省略的人名，应将“等”字放在参考文献标引序号之前
1 实验材料与方法
对试验步骤每个细节的描述应精确和可信（具有可重复性）。注意：①研究对象（样品或产品）的成分含量应使用国际标准含量（如：质量分数、体积分数等）；②试验设备等不必单独列出，可融入到制备及试验方法中，并需要注明型号及生产厂家；③物理量的数值与单位之间空1格；数值的每3个数位要空格；④多个物理量并列时，请勿省略单位（以及百分号）。例如：“10 mm ×20 mm”，前一个“mm”不可省略；⑤表示数值的范围时，只需在后一个数字之后加单位（百分号除外）。

2 实验结果及讨论
语言应严谨有逻辑，与前人的研究结果进行充分比较和分析讨论。能够使读者清楚的了解研究结果及其意义。公式及图表的规范化要求如下。

2.1 公式
全文所有出现的符号都要符合国际符号标准，所有变量都用斜体，非变量用正体。文中反应方程式、公式等均用(1),(2),(3),…编号。公式请勿用截图，简单的公式应直接键入；无法通过直接键入来呈现的公式，请使用word自带的编辑器或MathType等专业公式编辑器来制作。正文中需有针对公式中物理量含义的说明性文字。
公式举例：
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式中，ΔL为收缩量；δ为收缩率。

2.2 曲线图
图、表中不可使用汉字；要有中、英文对照的图题、表题。曲线图用Origin绘图，名称与单位间有空格；刻度线朝内；图上曲线较多时，宜用不同颜色或类型的线型明确各条曲线以示区别。建议采用彩色图，图片不要有底色（期刊电子版为彩色，印刷版为黑白色）。曲线图尺寸（高×宽）在64mm×43mm左右为宜，以下为举例说明：
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(a)                                          (b)
图1 Al0.5CoCrFeNi合金: (a) XRD图；(b)再结晶态合金的工程应力-应变曲线
Fig. 1 Al0.5CoCrFeNi alloy: (a) the XRD pattern; (b) tensile engineering stress-strain curve

2.3 照片
照片：分辨率300 dpi以上，每张照片尺寸（高×宽）在55mm×38mm左右为宜，原始照片必须清晰，层次分明，建议尽量用彩色照片。照片中的说明必须用英文。以下为举例说明：
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                                      (b)
图2 铸态Al13Fe29Co29Ni29合金的扫描组织图: (a) 枝晶形貌； (b)枝晶间共晶组织
Fig. 2 SEM images of as-cast Al13Fe29Co29Ni29 alloy: (a) dendritic morphology; (b) eutectic microstructure between dendrites

2.4 表格
表格一律采用三线表编排，表中最好注明各变量含义（表中各项用英文）。注意文与表的一致性。以下为举例说明：
表1 各元素间混合焓

Tab.1 The mixing enthalpy for atomic pairs between the elements           

                                                                     （kJ•mol-1）
	Element
	Al
	Co
	Cr
	Fe
	Ni

	Al
	0
	-19
	-10
	-11
	-22

	Co
	-
	0
	-4
	-1
	0

	Cr
	-
	-
	0
	-1
	-7

	Fe
	-
	-
	-
	0
	-2

	Ni
	-
	-
	-
	-
	0


3 结论
结论的内容包括研究工作所得的重要结果或数据。应以（1）、（2）……形式列出重要结果结论（包括重要结果具体数字）。
参考文献：
特别提醒：我刊要求参考文献原则上不少于20篇，中文参考文献必须提供相应的英文格式（格式红色英文文献）；所有引用的参考文献提供DOI号。
请注意各项的排列顺序和每项之后标点的用法, 统一说明如下:

参考文献应在正文中顺次引述（按在正文中被提及的先后来排列各篇参考文献的序号，所有参考文献均应在正文中提及）；西文人名一律“姓”全拼在前，“名”缩写在后，名缩写不加缩写点，姓、名中间加空，“姓”全部大写，“名”只写首字母，且大写，两缩写名之间加空格。如：GRABON W；引用多位作者合著的文章时, 应著录全部作者。参考文献均使用英文标点格式。
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